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Procédure de remplacement 

d’UN DISQUE DÉFECTUEUX DE VOTRE Nas

 Remplacement d’un disque dur 

1 N  �Assurez-vous que le NAS soit éteint.

2 N  �Assurez-vous que le câble réseau* et le câble 
d’alimentation soient déconnectés.

*Remarque : Repérez bien l’emplacement du câble réseau situé à 
l’arrière du boîtier de votre NAS, au cas où vous disposez de plusieurs 
câbles réseau.

2 N  �Soulevez la languette plastique du disque dur 
défectueux ( information communiquée par le service 
technique de SCIT ) et retirez-le de son emplacement. 

3 N  �Insérez le nouveau disque dur reçu dans 
l’emplacement libéré.
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4 N �Enclenchez le disque dur en refermant la languette 
plastique et reconnectez votre NAS à l’identique.

5 N �Une fois reconnecté, appuyez sur le bouton On/Off et 
vérifiez que tous les voyants se remettent au vert. 

6 N Patientez 5 minutes avant de réutiliser votre Nas. 
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Procédure de remplacement 

DU boîtier de votre NAS

 Remplacement du boîtier du Nas 

2 N  �Soulevez les languettes plastiques de tous les disques 
durs et retirez-les de leur emplacement.

3 N  �Insérez  les disques dans le nouveau boîtier Nas reçu.
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1 N  �Assurez-vous que le NAS soit éteint.

2 N  �Assurez-vous que le câble réseau* et le câble 
d’alimentation soient déconnectés.

*Remarque : Repérez bien l’emplacement du câble réseau situé à 
l’arrière du boîtier de votre NAS au cas où vous disposez de plusieurs 
câbles réseau.

4 N �Enclenchez les disques durs en refermant la languette 
plastique et reconnectez votre NAS à l’identique.

5 N �Une fois reconnecté, appuyez sur le bouton On/Off et 
vérifiez que tous les voyants se remettent au vert.

6 N Patientez 5 minutes avant de réutiliser votre Nas.


